


Die komplette fur Ihr Labor..

Flexibilitat und Genauigkeit

Die Laborverwaltung basiert auf den
eingegebenen Stammdaten und den
definierten Probenahmestellen und
bietet somit mehr Flexibilitat und

Genauigkeit.

o
o

Probenahmestelle

Die Probenahmestelle bildet den Kern
dieser Labordatenverwaltung. Eine
Probenahmestelle ist eindeutig Uber
seinen Probentyp (biologisch,
chemisch-technisch), die Abteilung,
die Probenbezeichnung und
Probenentnahme zu identifizieren.



Barcode Etiketten

Ein Barcode-Lesesystem ermoglicht das
schnelle und einfache Suchen und m
Bearbeiten der Proben und ”HHHN
Messparameter. "“

Grenzwertprifung

Bei der Eingabe eines Messwertes pruft das
System die vom Benutzer eingegebenen
Grenzwerte und weil3t den Benutzer auf
evtl. Grenzwertverletzungen hin.

Akzeptiert der Benutzer die
Grenzwertverletzungen, werden durch ein
integriertes Meldesystem diese
dokumentiert und sind zu jeder Zeit
abrufbar.
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Proben

Probenspezifische Angaben dienen der
Arbeitsvorbereitung und kdnnen beim
Anlegen und Bearbeiten einer Probe
abgerufen werden. Eine Probe, und dazu
definierte Messparameter, wird immer
einer Probenahmestelle zugeordnet,
dabei erfolgt die Identifizierung Uber die
eindeutige Probennummer bzw. der
Messparameternummer.
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Diese Funktionen helfen Ihnen bei der
Verwaltung lhres Laboralltags und
reduzieren dadurch Arbeitsaufwand und

. Ein Barcode-System fiir die bessere Fiihrung Kosten im Schnitt um mehr als 35%.

und Kontrolle der Muster und Proben

Schnittstellen, Stammdaten, Analysen
Wie verbessert TransGraph die Laborprozesse?

« Ein alles Uberblickendes Meldesystem aller
Grenzwerte

» Schneller Datenzugriff auf biologisch-
chemische Untersuchungen und Messungen

 Ubermittlung von untersuchten Probe-Daten
aus Messgeraten, wie z.B. Anton Paar, Skaba,
USw.

» Reduzierung der Kosten fur Muster / Proben

- Ereignisorientierte Probenahme erfolgt aus

der Produktion
+ Sichere, dokumentierte Freigaben und

Bearbeitungen
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Step by Step AnschlieBend:

In 3 Schritten zur erfolgreichen Einfuhrung

* Hinterlegen Sie die Grenzwerte zu den
angelegten Sorten und Artikeln
(Sollwerte, Qualitatswerte,

Die Grundlagen: .
Wertebereiche).

> Legen Sie die Stammdaten an. Dazu
gehoren:

« mikrobiologisch: Kultivierungen und

Nahrmedien
» chemisch-technisch: Analysen und s
Berechnungen -\
—

« Formate, wie z.B. ein MHD, Tanks,

Auswahllisten zur Fehlervermeidung

Zum Schluss:

« Definieren Sie die Labor-Messstellen (Ort
der Beprobung) inkl. Probenahmeplan.




Barcode Etiketten

Sie wollen Zeit sparen bei der
Labordatenerfassung?

Kein Problem, dann nutzen Sie doch
das Barcode Etiketten System!

Durch das integrierte Barcode System
statten Sie die Proben und
Untersuchungen mit einem Barcode
Etikett aus. Durch einen Barcode
Scanner lassen sich diese Daten direkt
wieder zur Bearbeitung 6ffnen.
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Auswertung von Qualitatsparametern

Sie wollen eine Ubersicht Ihrer Qualitdtsparameter - zu
jeder Zeit?

Mit unserem Meldesystem haben Sie alles im Blick!
Sie werten |lhre definierten Qualitatsparameter
detailliert und grenzwertgepruft aus und erkennen in

kUrzester Zeit Schwachstellen sowie
Verbesserungsmoglichkeiten.

Schnittstellen

Sie wollen Ihre Daten aus Messgeraten schnell und sicher
importieren?

Vielfaltige Schnittstellen machen es méglich!
Durch unsere Schnittstellen ubermitteln Sie Proben-Daten

aus Messgeraten, wie z.B. (Anton Paar, Skaba, usw.). Schnell
und vollautomatisch in den TransGraph.
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Chemisch-technische Auswertung inkL S e A i
Grenzwertdarstellung - WAJ\(MWM

Grafischer Ubersichtsbericht einfach — —_

und schnell erstellt " Qualithtsbereicn: 6,5-11,4 EBC

Hier wird ein grafischer Ubersichtsbericht - 9

dargestellt, in dem die einzelnen Messreihen 7 L

innerhalb ihrer Grenzwerte dargestellt G, WNWMWW
werden. Somit erhalten Sie einen sofortigen

Uberblick, ob einzelne Werte innerhalb der

SO”werte Oder aUCh aUBerhalb der : g;‘llb.el:eich:4_,95-5,44 pH : g:‘;‘l’t{eﬁeich: 1.2,45-12,94 GG%
Qualltatswerte gemessen Wurden. -ﬁ Qualitdtsbereich: 4,75-5,64 pH - Sualltatsberelch: 12,25-13,14 GG%

Filter: Zeitraum (01.01.14 - 31.12.14) Messstelle(Sudhaus, Plattenk., Zwickel) Produkt(Pilsener)
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